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1. Tip proizvoda

Enoznac¢na identifikacijska koda tipa proizvoda:

2. Tip

Stevilka Sarze ali serijska Stevilka ali druga oznaka za identifikacijo
gradbenega proizvoda skladno s 4. odstavkom 11. ¢lena:

3. Namen uporabe

ali predvideni nameni uporabe gradbenega proizvoda glede na
veljavno harmonizirano tehni¢no specifikacijo, kot jo je predvidel
proizvajalec:

4. Ime, registrirano ime trgovca

ali registrirana znamka in naslov za stik proizvajalca skladno s 5.
odstavkom 11. ¢lena:

5. Naslov za stik:

po potrebi ime in naslov za stik pooblas€enca, ki je bil imenovan
za izvajanje nalog skladno z 2. odstavkom 12. ¢lena:

6. Nesprejemljivost lastnosti:

sistem ali sistemi za oceno in testiranje nesprejemljivosti lastnosti
gradbenega proizvoda skladno s Prilogo V:

7. Priglaseni organ (hEN):
v primeru lzjave o lastnostih, ki zadeva dolo¢en gradbeni proizvod,
ki je zajet v harmoniziranem standardu:
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IZJAVA O LASTNOSTIH

EVALON® VG
10106 000 11 15

EVALON® VG

debelina 1,5mm + laminacija
(Kontrolna stevilka na tesnilni plasti in etiketi proizvoda.)

enoplastna homogena plasti¢na tesnilna plast iz EVA z
laminacijo iz poliestra / steklenih vlaken in integrirano
protipozarno plastjo v skladu z EN 13956 in EN 13967 .
Izolacija za stresSne sisteme z ravno streho, prosto
izpostavljene vremenskim vplivom, mehansko pritrjene,
lepljene ali prosto polozZene in dodatno obtezene (npr. z
gramozom, ozelenitvijo) ter izolacije s podrocja stavbnih
izolacij.

EVALON®
alwitra GmbH
Am Forst 1, D-54296 Trier

Ni relevantno (glej 4.)

System 2+

1213

Priglasena lastna tovarniska kontrola proizvodnje,
certifikacijski organ $t. 1213, SKZ Wiirzburg izvaja prvo
inSpekcijo obrata in lastne tovarniske kontrole proizvodnje
ter stalen nadzor, oceno in ovrednotenje lastnih kontrol
proizvodnje ter opis skladnosti lastne kontrole proizvodnje.
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8. Priglaseni organ (ETA):

v primeru lzjave o lastnostih, ki zadeva dolo¢en gradbeni proizvod,
za katerega se izda evropska tehni¢na ocena:

9. Navedena lastnost
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Ni relevantno (glej 7.)

Bistvene znacilnosti Lastnost Metoda testiranja Harmoniziran tehnicni opis
Vodotesnost =400 kPa/72h EN 1928
. : EN ISO 11925-2

Odziv na ogen; razred E EN 135011

Odpornost na lupljenje spoj * > 150 N/50 mm EN 12316-2

Odpornost na strizne sile spoj * [2 400 N/50 mm EN 12317-2

Odpornost na pretrg
o . s a _

Odpornost na strizne sile spoj * |i,\,an spoja EN 12317-2

Najvecja natezna trdnost Vzdolz [= 500 N/50mm EN 12311-2

Najvecja natezna trdnost Pre¢no |2 500 N/50mm EN 12311-2 EN 13956:2012

Raztezek pri najvedji natezni

EN 13967:2012

strani

> 9 -

trdnosti Vzdolz =50% EN 12311-2
Raztezgk prvl najvecji natezni > 50 % EN 12311-2
trdnosti Pre¢no
Odporno_st na sunkovito > 300 mm EN 12691
obremenitev
Odporno_st na staticno > 20 kg EN 12730
obremenitev
Odpornost na nadaljnje trganje |2 300 N EN 12310-1
Odpornost na nadaljnje trganje |=2 150 N EN 12310-2
Gubanije pri nizkih temperaturah |< -30 °C EN 495-5
UV-obremenitev prestana EN 1297 EN 13956:2012
Odpornost na vras€anje korenin |prestana EN 13948 EN 13967:2012
Obnasanje pri pozaru z zunanje

jeprp € [Froor EN 13501-5

#Varjenje z vrogim zrakom

® ni lastnost izdelka, ampak sistemska kontrola streSne konstrukcije
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10. I1zjava
Zmogljivost zgornjega izdelka ustreza deklarirani zmogljivosti. Zgoraj navedeni proizvajalec je izklju¢no
odgovoren za pripravo izjave o zmogljivosti v skladu z Uredbo (EU) §t. 305/2011.

Podpisany za vyrobcu a v mene vyrobcu:

s i v A

Fritz Stockinger Dr. Ali Ghandehari

Poslovodija Poslovodja

Trier, april 2023

Ekologija, zdravje in varnost (EACH)

Ta proizvod je proizvod, kot je opisano v 3. ¢lenu Uredbe (ES) st. 1907/2006 (REACH). Ne vsebuje snovi, ki bi se pri obi¢ajni
uporabi sprosc&ale iz proizvoda. Varnostni list skladno z 31. ¢lenom iste Uredbe ni potreben za izdajo tega proizvoda na trg,
transport ali za njegovo uporabo. Za varno uporabo upostevajte napotke v teh navodilih.

Na podlagi nasih trenutnih znanj ta proizvod ne vsebuje SVHC-jev (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost) v Prilogi XIV Uredbe
REACH ali taksnih, ki so bile objavljene na seznamu Evropske agencije za kemi€ne snovi v koncentracijah nad 0,1% (w/w).

Izjava o odklonitvi:
Navedeni podatki, predvsem predlogi za obdelavo in uporabo nasih proizvodov, temeljijo na naSem znanju in izku$njah za
obi€ajne primere, pod pogojem, da so bili proizvodi pravilno skladis€eni in uporabljeni.

Zaradi razlicnih materialov, podlag in odstopajocih delovnih pogojev podlaga za garancijo delovne ucinkovitosti ali jamstva,
izhajajo€ iz katerega koli pravnega razmerja, ne morejo biti ta navodila niti ustno svetovanje, razen, ¢e nas v tem kontekstu
bremeni namerna krsitev ali groba malomarnost. V tem primeru mora uporabnik dokazati, da je alwitri pravo¢asno in v
popolnosti v okviru poizvedbe za oceno pisno posredoval vsa znanja, ki jih alwitra potrebuje za strokovno in uspesno oceno.

Uporabnik mora testirati primernost proizvodov za predviden namen uporabe. alwitra si pridrZzuje pravico do sprememb
specifikacij proizvoda. Upostevati je treba zas¢itne pravice. Nadalje veljajo nasi Splo$ni pogoji za dobavo (ALB). Velja
najnovejsi lokalni informativni list o proizvodu, ki ga je treba naro€iti pri nas.

Za nadaljnje informacije:

alwitra GmbH

Am Forst 1

54296 Trier
www.alwitra.de

Telefon: +49 651 9102 0

alwitra GmbH - Am Forst 1 - D-54296 Trier - GERMANY Tel.: +49(0) 651 9102 0 - E-Mail: pm-ddb@alwitra.de - www.alwitra.de



